OPTION: SPOT 2 CHROMO / F8

SYSTEME: spor CHROMO CHROMOSPOT
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COMMANDE SPOT
SPOT BEDIENUNG

SUR COMMANDE F8

ALLUMER SPQOT: presser

- Flash sur SPOT

LED 1 verte clignote : sans EAU
LED verte jaune,rouge, clignotent: avec EAU

SUR COMMANDE SPOT

i

MISE EN MARCHE DU CYCLE: 1ére pression LED SPOT fixe

Si la fonction ARRET n'est pas
utilisée, le systéme sanétera

ARRET SUR COULEUR: 2éme pression  LED SPOT clignote e e
ARRET : 3eme pression 20 minutes.
AUF F8 - BEDIENUNG
LED grtin blinkt: ohne WASSER
@ SPOT ANZUENDEN: Driicken LED grdn, gelb, rot blinken: mif WASSER
-Blitz auf SPOT
AUF SPOT BEDIENUNG
ANLASSEN DES ZYKLUS: 1. Druck LED SPOT stdndig %Vglr;? gie} f;;n?ﬁq% S;Qﬁ
. ; / etdtigt wird,
@ HALT AUF FARBE: 2. Druck LED SPOT blinkt dos Sysfemgn ach 20?\/,“
STOP: 3. Druck automatisch an.
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